Leht 1/9

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trukkimiskuupéev 29.11.2022  Versiooni number 146 (asendab versiooni 145) Labi vaadatud: 29.11.2022

1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevotja identiseerimine

- 1.1 Tootetahis
- Kaubanduslik nimetus: MAXOLEN Geruchskiller 44

Artikkel: maxolen 044
- 1.2 Aine vdi segu asjaomased kindlaksmééaratud kasatad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Taiendav oluline teave puudub.
- Aine/preparaadi kasutaminé8hnasidumisvahend

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
- Tootja/Tarnija:
Max Lehner AG
Stallikonerstr. 71
CH-8903 Birmensdorf (ZH)
Tel.: +41 (0)44 737 30 75
Fax: +41 (0)44 737 03 20
Importija:
Maxolen Eesti OU
Téahe 106a
51013 Tartu
Tel.: +372 52 70 297

- Lahemat informatsiooni saab:
Labor Maxolen:
Tel.: +41 44 739 80 13, Mail: labor@maxolen.ch

- 1.4 Hadaabitelefoni number
Murgistusteabekeskus, telefoninumber: 16662,
valisriigist helistades (+372) 7943 794.
Hairekeskus, telefoninumber: 112

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine vdi segu klassifitseerimine )
- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 127208

Flam. Liq. 2 H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
Eye Irrit. 2 H319 Pdhjustab tugevat silmade &rritust.

- 2.2 Mérgistuselemendid

- Mérgistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (aénm segude klassifitseerimise, margistamise jeepalamist
kasitleva) maaruse nduete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

GHS02 GHSO07

- Tunnuss@naEttevaatust
- Ohulaused
H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
- Hoiatuslaused

P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadedtiemetest, leekidest ja muudest
suiteallikatest. Mitte suitsetada.

pP241 Kasutada plahvatuskindlaid [elektri-/ventilaisni-/valgustus-] seadmeid.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitser6ivastust/kaitségrkaitsemaski/kuulmiskaitsevahendeid.

P303+P361+P353 NAHALE (vdi juustele) SATTUMISE KORR#ik saastunud rdivad viivitamata seljast votta.
Loputada nahka veega [v0i loputada dusi all].
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada raitmnuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada

kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neitkenge eemaldada. Loputada veel kord.
(Jétkub lehelt 2)
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P501 Sisu/konteineri kaitlus vastavuses kohalikérezplsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nGuetega.
- Lisainformatsioon:
EUH208 Sisaldab (R)-p-menta-1,8-dieen, 4-(4-hidreksietutlpentitl)tsikloheks-3-eenkarbaldehiitid. #8ile
kutsuda allergilise reaktsiooni.
Hoida lastele kattesaamatus kohas.
- 2.3 Muud ohud
- Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vagasivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindiaen
Ei ole kohaldatav.
- PBT: Ei ole kohaldatav.
-vPvB: Ei ole kohaldatav.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- 3.2 Segud
- Kirjeldus: Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substialeist.

- Ohtlikud koostisosad:

64-17-§ Etancol 50-100%
& Flam. Lig. 2, H225¢> Eye Irrit. 2, H319
5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dieen <0,2%

& Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304% Aquatic Acute 1, H40G3> Skin Irrit. 2,
H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412

31906-04-4 4-(4-hidroksu-4metidlpentidl)tsikloheketkarbaldehttd <0,2%

<> Skin Sens. 1A, H317

Wl 4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon:Koheselt eemaldada kogu tootega maardunud riietus.
- Péarast sissehingamisftagage varske 6hk; kaebuste korral konsulteerigéiga.
- Parast nahale sattumistldiselt toode ei &rrita nahka.
- Parast silma sattumist:
Loputage avatud silm mdne minuti jooksul jookswaalé Kui sumptomid sdilivad, konsulteerige aratig
- Parast allaneelamistKui stiimptomid séilivad, konsulteerige arstiga.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid nim@ju
Peapdoritus
Teadvusetus
- 4.3 Mérge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eairi vajalikkuse kohta
Allaneelamise korral maoloputus ja aktiivse maamshe.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusained:
CO2, kustutuspulber vdi veepihustus. Suuremaictlkaktutada veepihustusega voi alkoholikindla vahug
- 5.2 Aine vdi seguga seotud erilised ohtidiendav oluline teave puudub.
- 5.3 NBuanded tuletdrjujatele
- KaitsevarustusErilised meetmed pole nutavad.
- LisainformatsioonJahutage ohustatud anumaid veepihustusega.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimim&édaolukorras

Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmataighiku
(Jétkub lehelt 3)
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- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:

Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemide8smis tahes veekogudesse.

Véltida sattumist kanalisatsioonististeemi, to6pohela ja keldritesse.

Sattumisel veekogudesse v8i kanalisatsioonisiistetamnineerida vastavaid ametiasutusi.

Lahjendage suure kogusega vett.

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele vdirkaivette.
- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahehdi

Absorbeerige vedelikku siduva materjaliga (liivatdimiit, happesidujad, universaalsed sidujad, saepu

Tagage vastav ventilatsioon.
- 6.4 Viited muudele jagudele

Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake @sas

Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vakelasas 8.

Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevasdabindud
Véltida pritsmeid v6i piisku kinnistes ruumides.
Tagage hea ventilatsioon/aravool té6kohas.
- Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kaht
Hoida eemal suttimisallikatest - mitte suitsetada.
Kaitsta kuumuse eest.
Kaitsta staatilise elektri laengute eest.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobintbhladustamistingimused
- Hoiustamine:
- Noudmised ladudele ja anumatel&ailitada kilmas kohas.
- Informatsioon koos hoiustamise kohtd2ole ndutud.
- Lahem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:
Anum séilitada tihedalt suletuna.
Séilitada jahedas, kuivas kohas hasti suletud mitgsut
Kaitsta kuumuse ja otsese péaikesevalguse eest.
- 7.3 ErikasutusTaiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid
- To6kohas jarelevalvatavad koostisained piirvaarega:
64-17-5 Etanool

TLV| Luhiajaline vaértus: 1900 mg/ms3, 1000 ppm
Pikaajaline vaartus: 1000 mg/m3, 500 ppm

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasuteta alusdokumendina.

- 8.2 Kokkupuute ohjamine
- Asjakohane tehniline kontrolRohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.
- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
- Uldised kaitse- ja hiigieenimeetmed:
Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja sookidest.
Koheselt eemaldage kdik maardunud ja saastunudidid
Enne pause ja t60 [dpetamisel peske kaed.
Véltida kokkupuudet silmadega.
Véltida kokkupuudet silmade ja nahaga.
- Hingamisteede kaitsmine
Pole vajalik, kui ruum on hasti ventileeritav.
Luhiajalise kokkupuute v6i madala saaste korraldtage respiraatorfiltrit. Intensiivse voi pikemakkwpuute korral
kasutage suletud ringlusega hingamisteede kaitskesea

(Jétkub lehelt 4)
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- Kéate kaitsmine:
Kaitsekindad ja kaitsev nahakreem
Kasutage uksnes Il kategooria keemilise kaitsdaith CE margistusega.
Kinnaste materjal peab olema labitungimatu ja vasdav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes.
Puuduvate testide tdttu ei saa tootele/ preparaddiemikaalide segule anda mingeid soovitusi kiretarjali kohta.
Kinda materjali valik tuginedes labitungivuse aeghka] difusiooni ja degradeerimisnaitajatele
- Kinnaste materjal
Kummist kindad
Sobivate kinnaste valik ei s6ltu mitte Uksnes ndist, vaid samuti ka kvaliteedimargistusest nerineb erinevate
tootjate puhul. Kuna toode on mitmest substantgsisnev preparaat, ei saa kinnaste materjali vaistaypust
kalkuleerida ette ning seeparast tuleb neid enrseikest kontrollida.
- Kinnaste materjali labitungimisaeg
Tapse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnagita ning see tuleb jargida.
Tuvastatud labitungimisajad vastavalt EN 16523-1:2@i ole saadud praktilistel tingimustel. Selleastron
soovitatav maksimaalne kandmisaeg, mis vastab a0%uhgimisajast.
- Ei sobi jargnevatest materjalidest valmistatud kimstele:PVA-st kindad
- Silmade/nao kaitsmindihedalt hermeetilised kaitseprillid

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave Uldiste flilisikaliste ja keemiliste omatiukohta
- Uldine informatsioon
- Flusikaline olek Fluiid
-Varv Varvitu
- Léhn: Iseloomulik
- Léhnalavi: Pole maaratud.
- Sulamis-/kilmumispunkt: <0 °C
- Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik 78 °C
- SUttivus Ei ole kohaldatav.
- Alumine ja tlemine plahvatuspiir
- Alumine: 3,5 Vol %
- Ulemine: 15 Vol %
- Leekpunkt: 13°C
- Slttimistemperatuur: 425 °C
- Lagunemistemperatuur: Pole maaratud.
- pH juures 20 °C 7
- Viskoossus:
- Kinemaatiline viskoossus Pole maaratud.
- Dinaamiline: Pole maaratud.
- Lahustuvus
-Vesi: Téielikult segunev.
- N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus) Pole maaratud.
- Aururéhk juures 20 °C: 59 hPa
- Tihedus ja/vdi suhteline tihedus
- Tihedus juures 20 °C: 0,903 g/cm?
- Suhteline tihedus Pole maaratud.
- Auru tihedus Pole maaratud.
9.2 Muu teave
-Valimus:
- Kuju: Fluiid
- Oluline informatsioon tervise- ja keskkonnakaitseng
ohutuse kohta.
- Iseslttimistemperatuur: Pole maaratud.
- Plahvatusohtlikkus: Toode ei ole plahvatusohtlik. Siiski on v8imalik
plahvatusohtliku 8hu/auru segu teke.

(Jatkub lehelt 5)
EE—




Leht 5/9

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trukkimiskuupéev 29.11.2022  Versiooni number 146 (asendab versiooni 145) Labi vaadatud: 29.11.2022

Kaubanduslik nimetus: MAXOLEN Geruchskiller 44

(Jatkub lehel 4)

- Lahusti eraldustest:

- Orgaanilised lahustid: 56,1 %

-VOC (EC) 488,7 g/l

-VOCV (CH): 54,12 %

- Tahkeaine sisaldus: 0,0 %

- Oleku muutus

- Aurustumiskiirus: Pole maaratud.

- Teave fuusikaliste ohtude klasside kohta

- Ldhkeained Ei kehti

- Tuleohtlikud gaasid Ei kehti

- Aerosoolid Ei kehti

- Oksuideerivad gaasid Ei kehti

-R6hu all olevad gaasid Ei kehti

- Tuleohtlikud vedelikud Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.

- Tuleohtlikud tahked ained Ei kehti

- Isereageerivad ained ja segud Ei kehti

- Purofoorsed vedelikud Ei kehti

- Purofoorsed tahked ained Ei kehti

- Isekuumenevad ained ja segud Ei kehti

- Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel veega
tuleohtlikke gaase Ei kehti

- Oksudeerivad vedelikud Ei kehti

- Oksuideerivad tahked ained Ei kehti

- Orgaanilised peroksiidid Ei kehti

- Metalle s66vitavad ained Ei kehti

- Desensibiliseeritud 16hkeained Ei kehti

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivéime

-10.1 Reaktsioonivim@&aiendav oluline teave puudub.

- 10.2 Keemiline stabiilsus

- Termiline lagunemine / valditavad tingimused:agunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalssipatsioonidele.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide vGimalikkusi ole teada ohtlikke reaktsioone.

-10.4 Tingimused, mida tuleb valtidadiendav oluline teave puudub.

- 10.5 Kokkusobimatud materjalidTaiendav oluline teave puudub.

- 10.6 Ohtlikud lagusaadusedtoote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

-11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on maarmatlehaaruses (EU) nr 1272/2008
- Akuutne toksilisusKéttesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.

- LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:
64-17-5 Etanool
Suuliselt LD50 7.060 mg/kg (rat)
Sissehingamise¢l LC50/4 h 20.000 mg/l (rat)
78-93-3 butanoon
Suuliselt LD50 3.300 mg/kg (rat)
Nahal LD50 5.000 mg/kg (rbt)

- Nahasodvitus/-arritusKéattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- Raske silmakahjustus / silmade arritdhjustab tugevat silmade &rritust.
- Hingamisteede vdi naha sensibiliseerimine
Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifiteeiskriteeriumid taidetud.
- Mutageensus sugurakkudeléttesaadavate andmete p6hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.

(Jatkub lehelt 6)
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- KantserogeensuKéttesaadavate andmete pd6hjal ei ole klassifitseishriteeriumid taidetud.
- ReproduktiivtoksilisuKattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- Miirgisus sihtelundi suhtes — Gihekordne kokkupuude

Kéattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifiteeiskriteeriumid taidetud.
- Mirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude

Kéttesaadavate andmete p6hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- HingamiskahjustusKéattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
-11.2 Teave muude ohtude kohta

- Endokriinseid haireid péhjustavad omadused
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

12. JAGU: Okoloogiline teave

-12.1 Murgisus
- Veetoksilisus:Taiendav oluline teave puudub.
-12.2 Pisivus ja lagunduvusédiendav oluline teave puudub.
- 12.3 BioakumulatsioonTdiendav oluline teave puudub.
-12.4 Liikuvus pinnasedéaiendav oluline teave puudub.
-12.5 Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ningga pUsivate ja vaga bioakumuleeruvate omadustelamine
- PBT: Ei ole kohaldatav.
-vPvB: Ei ole kohaldatav.
- 12.6 Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused
Teave endokriinseid héireid péhjustavate omadusitgskon 11. jaos.
-12.7 Muu kahjulik méju
- Taiendav keskkonnaalane informatsioon:
- Uldised méarkused:
Toode ei sisalda orgaaniliselt setud halogeensigzlda AOX).
Vee ohtlikkusklass 1 (Saksa eeskirjad) (Enesehg)nénrgelt ohtlik vee jaoks
Lahjendamata toode vdi selle suured kogused ei sdtiuda krundivetesse, vooluveekogudesse voi
kanalisatsioonisuisteemi.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

- 13.1 Jaatmetootlusmeetodid
- SoovitusecEi tohi kéidelda koos olmeprigiga. Toode ei tolttusda kanalisatsioonisiisteemidesse.

- Euroopa jaatmekataloog

07 00 00 | ORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINAATMED

07 01 00 | Orgaaniliste pohikemikaalide valmistamikekkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkjaatmed
07 01 04*| Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelifaudmalahused

- Puhastamata pakend:
- SoovitusedPakendeid vbidakse uuesti kasutada vdi imber tdadwirast puhastust.
- Soovitatavad puhastusagenditfesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

d 14. JAGU: Veonduded

-14.1 URO number v&i ID number

-ADR, IMDG, IATA UN1170

- 14.2 URO veose tunnusnimetus

-ADR 1170 ETANOOL (ETUULALKOHOL)

- IMDG ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
- |ATA ETHANOL SOLUTION

(Jétkub lehelt 7)
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- 14.3 Transpordi ohuklass(id)

-ADR

- klass 3 (F1) sittimisohtlikud vedelikud.
- Ohtlikkusmarge 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Suttimisohtlikud vedelikud.

- Label 3

- 14.4 Pakendigrupp
-ADR, IMDG, IATA I

-14.5 Keskkonnaohud:

- Mere saasteaine: Ei

- 14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele Hoiatus: Suttimisohtlikud vedelikud.
- Ohu tunnus-number (Ohtlikkuskood (Kemler)): 33

- EMS Number: F-E,S-D

- Stowage Category A

- 14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni dokumentidega Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

-ADR
- Piiratud koguses (piirkogus LQ) 1L
- Erandkogused (EQ) Kood: E2
Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml
Maksimaalne netokogus valispakendi kohta: 500 ml
- Veo kategooria 2
- Tunneli piirangu kood: D/E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
- UN "Model Regulation": UN 1170 ETANOOL (ETUULALKOHOL), 3, II

B 15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

-15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohuttexvise- ja keskkonnaalased eeskirjad/Gigusaktid

- Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (& segude klassifitseerimise, margistamise jeepalamist
kasitleva) maaruse nduete kohaselt.

(Jatkub lehelt 8)
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- Ohupiktogrammid

GHS02 GHS07

- Tunnuss@naEttevaatust
- Ohulaused
H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
- Hoiatuslaused

P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadedtiemetest, leekidest ja muudest
suiteallikatest. Mitte suitsetada.

pP241 Kasutada plahvatuskindlaid [elektri-/ventilaisni-/valgustus-] seadmeid.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitser6ivastust/kaitségrikaitsemaski/kuulmiskaitsevahendeid.

P303+P361+P353 NAHALE (vdi juustele) SATTUMISE KORR#&ik saastunud rdivad viivitamata seljast votta.
Loputada nahka veega [v8i loputada dusi all].

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada raitmnuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neitkenge eemaldada. Loputada veel kord.

P501 Sisu/konteineri kaitlus vastavuses kohalikérezplsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nGuetega.

- Directiva 2012/18/UE

- Nimetatud ohtlikud ained - | LISAUKski koostisaine ei ole nimekirjas.

- SEVESO kategoorid®5¢c TULEOHTLIKUD VEDELIKUD

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetlipide kaldamiseks madalama tasandi ndud&d00 t

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetlilipide kaldamiseks kdrgema tasandi n6ud&@.000 t

-MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISAPiirangu tingimused: 3

-MAARUS (EU) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavateraite kohta — | LISA (Osoonikihi kahandamise
potentsiaal)

- Tehnilised juhised (6hk):
Klass| Osa %
NK | 50-100

- Veeohu klassVee ohtlikkusklass 1 (Enesehinnang): kergelt okt jaoks.
- 15.2 Kemikaaliohutuse hindaminekemikaaliohutuse hindamist ei ole l&bi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Kaesolev informatsioon pdhineb meie praegusteldreatele. Siiski ei garanteeri see mdningaid spfdtsi
tooteomadusi ning ei kehtesta diguslikult kehtivafngulisi suhteid.

- Vastavad tunnused
H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H304 Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattum@blolla surmav.
H315 Pdhjustab nahaarritust.
H317 Voib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
H400 Vaga mirgine veeorganismidele.
H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

- SDS-d véljastav amefAbteilung Umweltschutz
- Kontaktisik: Chem. Laboratorium

- Eelmiseversioonikuupaev6.08.2021

- Eelmiseversiooni numberl45

- LUhendid ja akronttmid:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de fgul@tions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
(Jatkub lehelt 9)
EE—




Leht 9/9

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trukkimiskuupéev 29.11.2022  Versiooni number 146 (asendab versiooni 145) Labi vaadatud: 29.11.2022

Kaubanduslik nimetus: MAXOLEN Geruchskiller 44

(Jatkub lehel 8)
ADR: Accord relatif au transport international desarchandises dangereuses par route (European Agree@oncerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substmnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theean Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischeriidungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatilawigcompounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Tuleohtlikud vedelikud — 2. kateg@ori
Flam. Lig. 3: Tuleohtlikud vedelikud — 3. kateg@ori
Skin Irrit. 2: Nahasdovitus/-arritus — 2. kategoari
Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade arritu2. kategooria
Skin Sens. 1A: Naha sensibiliseerimine — 1.A kahégo
Skin Sens. 1B: Naha sensibiliseerimine — 1.B kahégo
Asp. Tox. 1: Hingamiskahjustused — 1. kategooria
Aquatic Acute 1: Ohtlik veekeskkonnale - &ge dhibkveekeskkonnale — 1. kategooria
Aquatic Chronic 3: Ohtlik veekeskkonnale - pikamjaloht veekeskkonnale — 3. kategooria

- * Kuupéaev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.

EE—



